








80 ELABORARE 4x4

Off-Road Test

Mitsubishi L200 vettura di serie

Potenza max.
163 CV
a 3.783 g/m

Coppia max.
365 Nm
a 2.551 g/m

Peso/Potenza

11,5 Kg/CV

Velocita min.
in I ridotta

Velocita max.
in V ridotta

Velocità max.

zTEMPERATURA
23° C

zUMIDITÀ
72%

zPRESSIONE ATM.
990 mbar

rapporti cambio

accelerazione

100 m 7,9
Vel. uscita Km/hTempo Sec.

76,4

200 m 12 96,3

ripresa IV

80-100 Km/h 3,88
Distanza mTempo Sec.

97,5

80-120 Km/h 16,99 548,5

ripresa V

80-100 Km/h 5,50
Distanza mTempo Sec.

137,5

80-120 Km/h 20,51 647,3

frenata

altezze e angoli di attacco

100-0 Km/h -
Distanza mTempo Sec.

-

140-0 Km/h - -

400 m 18,6 120,6

1.000 m 34,4 148,8

0-60 Km/h 5,3
Distanza mTempo Sec.

-

0-100 Km/h 13 -

0-120 Km/h 18,2 -

0-140 Km/h 27,8 -

102 Km/h

4,15 Km/h

170 Km/h

Strumentazione Racelogic

Nota rilevamenti effettuati con
trazione posteriore

Mitsubishi L200 vettura preparata

Velocita min.
in I ridotta

Velocita max.
in V ridotta

Velocità max.
rapporti cambio

altezze e angoli di attacco

108 Km/h

4,34 Km/h

168 Km/h

MITSUBISHI L200 E TOYOTA HILUX BY TOTANIDATI STRUMENTALI

CORPO VETTURA Carrozzeria
pick up 4 porte, 5 posti, telaio
a longheroni e traverse
MOTORE Anteriore
longitudinale, Diesel, 4 cilindri
in linea; alesaggio 91,1, corsa
95 mm; 2477 cc; potenza max
167 CV (123 kW) a 3800
giri/min.; coppia max 402 Nm
(41 kgm) a 2000 giri/min.; 2
alberi a camme in testa, 4
valvole per cilindro; iniezione
diretta common rail,
turbocompressore e intercooler.
TRASMISSIONE Cambio
manuale a 5 rapporti; riduttore
a 2 rapporti; sistema Super
Select, con trazione 4x4
inseribile o permanente,
differenziale centrale
bloccabile. 
SOSPENSIONI Ant. a ruote
indipendenti con doppi bracci,
molle elicoidali, barra
stabilizzatrice; post. a ponte
rigido con molle a balestra.
FRENI Ant. a dischi
autoventilanti, post. a tamburo;
ABS, EBD, controlli elettronici
della trazione MATC e della
stabilità MASC.
STERZO A pignone e
cremagliera; diametro di
sterzata 11,8 m.
RUOTE Cerchi in lega 7x18,
pneumatici 255/55 R 18.
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza 5,125 m; larghezza
1,775 m; altezza 1,800; passo
2,960 m; peso 1880 kg;
serbatoio 75 litri; portata max
1045 kg.
PRESTAZIONI Velocità massima
172 km/h; accelerazione 0-
100 km/h in 11,7 secondi.

Mitsubishi L200
Double Cab
2.5 DI-D Warrior

scheda tecnica



CARICHI DI AVVENTURA

Toyota Hilux vettura di serie

Potenza max.
170 CV
a 3.438 g/m

Coppia max.
376 Nm
a 2.909 g/m

Peso/Potenza

11,2 Kg/CV

Velocita min.
in I ridotta

Velocita max.
in V ridotta

Velocità max.

zTEMPERATURA
23° C

zUMIDITÀ
72%

zPRESSIONE ATM.
990 mbar

rapporti cambio

accelerazione

100 m 7,8
Vel. uscita Km/hTempo Sec.

75,9

200 m 11,9 98,6

ripresa IV

80-100 Km/h 5,6
Distanza mTempo Sec.

-

80-120 Km/h 12,1 -

ripresa V

80-100 Km/h 7,6
Distanza mTempo Sec.

-

80-140 Km/h 16,6 -

frenata

altezze e angoli di attacco

100-0 Km/h -
Distanza mTempo Sec.

-

140-0 Km/h - -

400 m 18,5 118,6

1.000 m 34,2 148,5

0-60 Km/h 5,1
Distanza mTempo Sec.

-

0-100 Km/h 12,2 -

0-120 Km/h 18,6 -

0-140 Km/h 26,2 -

82 Km/h

3,47 Km/h

169 Km/h

Strumentazione Racelogic

Nota rilevamenti effettuati con
trazione posteriore

Toyota Hilux vettura preparata

Potenza max.
206,7 CV
a 3.613 g/m

Coppia max.
511 Nm
a 2.770 g/m

Peso/Potenza

9,25 Kg/CV

Velocita min.
in I ridotta

Velocita max.
in V ridotta

Velocità max.

zTEMPERATURA
18° C

zUMIDITÀ
65%

zPRESSIONE ATM.
1.010 mbar

rapporti cambio

accelerazione

100 m 7,4
Vel. uscita Km/hTempo Sec.

83,6

200 m 11,2 107

ripresa IV

80-100 Km/h 3,3
Distanza mTempo Sec.

-

80-120 Km/h 7,3 -

ripresa V

80-100 Km/h 4,7
Distanza mTempo Sec.

-

80-140 Km/h 10,0 -

frenata

altezze e angoli di attacco

100-0 Km/h -
Distanza mTempo Sec.

-

140-0 Km/h - -

400 m 17,3 132,2

1.000 m 31,5 161,5

0-60 Km/h 4,1
Distanza mTempo Sec.

-

0-100 Km/h 9,9 -

0-120 Km/h 14,6 -

0-140 Km/h 19,8 -

83,7 Km/h

3,62 Km/h

195 Km/h

Strumentazione Racelogic

Nota rilevamenti effettuati con
trazione posteriore
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CORPO VETTURA Carrozzeria
pick up 4 porte, 5 posti, telaio
a longheroni e traverse.
MOTORE Anteriore
longitudinale, Diesel, 4 cilindri
in linea; alesaggio 96, corsa
103 mm; 2982 cc; potenza
max 171 CV (126 kW) a 3600
giri/min.; coppia max 343 Nm
(35 kgm) a 1400 giri/min.; 2
alberi a camme in testa, 4
valvole per cilindro; iniezione
diretta common rail,
turbocompressore e intercooler.
TRASMISSIONE Cambio
manuale a 5 rapporti; riduttore
a 2 rapporti; trazione 4x4
inseribile, differenziale
posteriore autobloccante.
SOSPENSIONI Ant. a ruote
indipendenti con doppi bracci,
molle elicoidali, barra
stabilizzatrice; post. a ponte
rigido con molle a balestra.
FRENI Ant. a dischi
autoventilanti, post. a tamburo;
ABS, LSPV.
STERZO A pignone e
cremangliera; diametro di
sterzata 12,2 m.
RUOTE Cerchi in lega 7x15,
pneumatici 255/70 R 15.
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza 5,255 m; larghezza
1,835 m; altezza 1,810; passo
3,085 m; peso 1915 kg;
serbatoio 80 litri; portata max
820 kg.
PRESTAZIONI Velocità massima
170 km/h; accelerazione 0-
100 km/h in 12 secondi.

Toyota Hilux
Double Cab 
3.0 D-4D SR

scheda tecnica


